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4.2 Вставки гибкие термостойкие ВГТ
Назначение

Вставки гибкие термостойкие предназначены для соединения вентиля-
торов дымоудаления с воздуховодами или клапанами, особенно при дли-
тельной работе вентиляторов в режиме общеобменной вентиляции .

Через вставки могут перемещаться газовоздушные смеси с температу-
рой до 400 °С и до 600 °С в течение не менее 120 минут .

Конструкция

Вставка состоит из рукава и фланцев, закре-
пленных на рукаве через обечайки заклепками . 
Вставки разных размеров могут иметь квадратное 

(ВГТ-1), прямоуголь ное (ВГТ-2) и круглое (ВГТ-3) се-
чения . Гибкий рукав вставки состоит из слоев спе-
циальных материалов .

Эксплуатация

Вставки гибкие термостойкие предназначены 
для эксплуатации в условиях умеренного (У) кли-
мата 2-ой категории размещения по ГОСТ 15150 . 
Температура окружающей среды от -45°С до 
+40°С . Вставки могут использоваться в системах, 
в которых перемещаются взрывоопасные смеси 
всех категорий и групп по классификации ГОСТ Р 
51330 .11-99 и устанавливаться во взрывоопас-
ных зонах помещений, относящихся к классам 
В-1, В-1а и В-1б по классификации ПУЭ в соответ-
ствии с требованиями главы СНиП 41-01-2003 

«Отопление, вентиляция и кондиционирование» .
Условия применения вставок в проектах 

определяются требованиями СНиП 41-01-2003 . 
Вставки могут устанавливаться в вентиляцион-
ных системах взрывоопасных производств с пе-
репадом давления до 2000 Па .

При специальном указании в заказе возмож-
но изготовление вставок ВГТ с другими вариан-
тами рабочего сечения . Нестандартные гибкие 
вставки нестандартных размеров изготавлива-
ются только по эскизам заказчика .

Габаритные и присоединительные размеры
Вставка гибкая квадратная ВГТ-1
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Вставка гибкая прямоугольная ВГТ-2

Вставка гибкая круглая ВГТ-3

Маркировка
Пример:
Вставка гибкая прямоугольная термостойкая ВГТ-2 для вентилятора ВР-80-75-У-ДУ номер 5; температура 

перемещаемой среды 600°С:


