
Клапан ГЕРМИК-Р состоит из четырехстеночного коробчатого корпуса, выполненного из стали с 
использованием технологий холодной прокатки. Створка клапана – выполняется из алюминиевого профиля 
ромбовидного сечения с внутренними ребрами жесткости, линия примыкания створок уплотнена упругим 
уплотнителем стойким к передам температур в объеме категории УХЛ 2 ГОСТ 15150. Так же, как и клапан серии 
ГЕРМИК-П, клапан ГЕРМИК-Р имеет в своей конструкции пружинные торцевые уплотнения. ГЕРМИК-Р не 
содержит в своей конструкции никаких электронагревательных элементов. В отличие от клапана ГЕРМИК-П, 
клапан ГЕРМИК-Р имеет специальным образом организованную кинематику: рычаги и тяги клапана ГЕРМИК-Р 
соединяются с использованием фурнитуры с повышенными фрикционными свойствами и стойкостью 
крепления по сравнению с обычными клапанами, что позволяет клапану ГЕРМИК-Р иметь симметричное 
раскрытие створок с высокой степенью подвижности без потери надежности, с сохранением полной 
функциональности в течениии  всего срока службы. Конструкция рычагов и тяг  заимствована у клапанов 
высокого давления, что значительно повышает их надежность, износоустойчивость и сопротивляемость 
вероятным стандартным нарушениям, которые могут допускаться при монтаже (перекосы, удары и пр.). 
Стандартно клапан ГЕРМИК-Р клемными коробками не оснащается. 

Клапан ГЕРМИК-Р изготавливается только прямоугольного сечения. 
Ряд присоединительных размеров и размеров рабочего сечения полностью соответствует размерному ряду 

клапанов серии ГЕРМИК-П без ограничений или дополнений.

НАЗНАЧЕНИЕ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  • отсечной • регулирующий

РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  до 1800 Па

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • электропривод • рукоятка

КЛАСС УРОВНЯ ПРОТЕЧКИ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1

РАСКРЫТИЕ ЛОПАТОК  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  симметричное

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ОРИЕНТАЦИЯ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  не зависит

КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  У, категория размещения 2

ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  до 52 Вт/м*К

* Маркировку приводов  см. в разделе «Кодировка приводов». В качестве исполнительного механизма может использоваться: 
• электропривод (220 B или 24 В) с пружинным возвратом и без него: двухпозиционный («открыто/закрыто») или плавного регулирования; 
• рукоятка для полностью ручного управления (возможность ручного управления электроприводом имеется всегда по умолчанию).

воздушный клапан, разработанный специально для 
регулирования воздушного потока в сетях общего назначения 
в т.ч. и в условиях пониженных температур (до минус 
40 °С), отличающийся конструктивными особенностями, 
предохраняющими от срыва потока, гидроударов, заклинивания в 
промежуточных положениях и позволяющими вести прецизионное 
управление сопротивлением сети. 

. Общепромышленное (Н)

. Коррозионностойкое (К)

. Взрывозащищенное (В)

. Коррозионностойкое взрывозащищенное (КВ)

ИСПОЛНЕНИЕ

клапан воздушный
ГЕРМИК-Р

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДИАПАЗОН РАЗМЕРОВ

КОНСТРУКЦИЯ
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1 – корпус; 2 – лопатка; 3 – исполнительный механизм.

1 – корпус; 2 – лопатка; 3 – рычаги и тяги; 4 – исполнительный механизм.

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЕ ИСПОЛНЕНЕ

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ




