
НАЗНАЧЕНИЕ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  клапан избыточного давления

РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20-150 Па

СКОРОСТЬ ПОТОКА ВОЗДУХА  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  не менее 2 м/с

КЛАСС УРОВНЯ ПРОТЕЧКИ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 (требование не предъявляется)

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ОРИЕНТАЦИЯ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  только вертикально

КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . УХЛ, категория размещения • 2 • 3

ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  требование не предъявляется

Клапан избыточного давления КИД состоит из четырехстенного коробчатого корпуса и коробчатых створок, 
установленных в корпус на осях и выполненных из оцинкованной стали. Для синхронного срабатывания 
лопатки клапана соединены системой рычагов и тяг. В корпус клапана КИД встроен пружинный механизм 
настройки для регулирования давления открытия клапана. 

Клапан избыточного давления КИД производится только прямоугольного сечения. Ряд присоединительных 
и габаритных размеров данных клапанов ограничен стандартными стандартными представленными в таблице 
ниже. По заказу могут изготавливаться и другие типоразмеры клапанов. Клапан может изготавливаться как 
с двумя присоединительными фланцами (канальный), так и однофланцевый (стеновой) для замуровки в 
стеновое перекрытие с возможностью встраивания жалюзийной решетки или сетки.

. Общепромышленное (Н)

. Коррозионностойкое (К)

ИСПОЛНЕНИЕ

клапан избыточного давления 
КИД

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДИАПАЗОН РАЗМЕРОВ

КОНСТРУКЦИЯ

лепестковый клапан избыточного давления для контролируемого 
сброса давления принятого избыточным для обслуживаемой этим 
клапаном зоны. 

Обоснование конструкции: одним из требoвaний СП 7.13130 
oпределяющего эффективнoсть рaбoты систем прoтивoдымнoй 
зaщиты являются величинa избытoчнoгo дaвления в зaщищaемых 
oбъемaх (эвакуационные пути: лестничные клетки, шaхты лифтoв, 
лифтoвые и лестничные хoллы, тaмбур-шлюзы) и рaсхoды 
удaляемoгo дымa. Величинa избытoчнoгo, пo oтнoшению к 
нaветреннoму фaсaду, дaвления в зaщищaемых oбъемaх дoлжнa 
быть не менее 20 Пa. 

Нoрмaми реглaментируется тaкже мaксимaльный перепaд дaвления, вoзникaющий в дверях, ведущих с 
лестничнoй клетки нa пoэтaжный кoридoр, кoтoрый не дoлжен превышaть 150 Пa (СП 7.13130-2009, п.7.4). При 
дверях с рaзмерaми 2х1 м перепaд дaвления 150 Пa сooтветствует усилию oткрывaния двери 15 кГс.

Приточные системы, подающие наружный воздух в верхнюю часть лифтовых шахт и лестничных клеток в 
холодный период года испытывают максимальное противодавление наружного воздуха, которое в теплый 
период года существенно уменьшается и даже может принимать отрицательные значения. Поэтому в теплый 
период года производительность вентилятора может резко увеличится, что повлечет за собой увеличение 
расхода энергии и возрастание давления на двери эвакуационных выходов и может затруднить или полностью 
блокировать возможность открывания дверей для эвакуации. Поэтому приточные системы должны оснащаться 
регуляторами давления воздуха на верхнем этаже лестничной клетки или на верхних этажах ее частей, 
разделенных рассечкой. 
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Лопатка

НОМОГРАММА ПОДБОРА КЛАПАНА КИД

КИД – 550х550 – Н

Обозначение:  • КИД
Рабочее сечение: • HхВ   
H - высота, мм
B - ширина, мм
Исполнение: • Н – общепромышленное
                          • К – коррозионностойкое

ПРИМЕР:
Клапан избыточного давления КИД; сечением 550х550 мм, общепромышленного исполнения: 

Типоразмер* 175х300 175х600 300х300 300х700 425х425 550х550 675х675 800х800

Н, мм 175 175 300 300 425 550 675 800

В, мм 300 600 300 700 425 550 675 800

Масса, кг 6,5 9,7 7,3 11,2 9,1 11,2 15,2 25,8

. *Типоразмерный ряд может быть расширен в зависимости от реальных требований заказа.

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА




