
100 – 14600 м3/ч

Канальный каркасный вентилятор КУБ-1КВ-Н-КХ предназначен для переме-

щения газо-воздушной среды с температурой до 200 °С. Может быть исполь-

зован в системах вытяжной вентиляции кухонь, а также в системах местных 

отсосов других технологических процессов. Каркас вентилятора изготовлен 

из алюминиевого профиля с алюминиевыми угловыми элементами. Каркас 

закрыт теплозвукоизоляционными панелями из двух листов оцинкованной 

стали с изоляцией минеральной ватой между ними.
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Вентиляторы обозначаются по приведенному ниже ключу:

КУБ-1КВ-Н-67-67КХ-00-6-3-ПД-У3
                                                     климатическое исполнение, категория размещения;

                                               дополнительная комплектация: поддон (опция);

                                          количество фаз электродвигателя*;

                                       количество плюсов электродвигателя; 

                                  порядковый номер модификации;

                        типоразмер: «Кухонное» исполнение;

               назад загнутые лопатки;

          каркасный вентилятор с двигателем вне канала;

 тип вентилятора(канальный).

Электродвигатель вентилятора вынесен из потока. Направление выхода потока – вверх или в сторону. Изменение 

направления выхода осуществляется перестановкой легкосъемных панелей, одна из которых является сервис-панелью 

для обеспечения доступа к рабочему колесу. 

Рабочее колесо вентилятора изготовлено из нержавеющей стали. В процессе эксплуатации необходимо очищать его 

специальными средствами, рекомендуемыми в документах к вентилятору. 

Вентилятор может быть укомплектован встроенным поддоном из нержавеющей стали с заглушенным сливным 

отверстием.

Для удобства монтажа на входе и выходе предусмотрены присоединительные патрубки с фланцами.

* Комплектация однофазным электродвигателем по дополнительному запросу.

№
Тип 

вентилятора

Размеры, мм

A A1 А2 B C

1 КУБ-1КВ-Н-43-43КХ 250 270 290 430 430

2 КУБ-1КВ-Н-47-47КХ 300 320 340 470 470

3 КУБ-1КВ-Н-51-51КХ 315 335 355 510 510

4 КУБ-1КВ-Н-67-67КХ 500 520 540 670 670

5 КУБ-1КВ-Н-80-80КХ 630 650 670 800 800

КУБ-НКХВентиляторы канальные каркасные «кухонные»

KVM Rus 07 10 2017.indd   21 08.12.2017   15:25:02

Трут
Подчеркнуть

www.cvm.ru


Расход воздуха,  тыс. м3/ч
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СВОДНАЯ ДИАГРАММА ХАРАКТЕРИСТИК

100 – 4000 м3/ч

№
Наименование 

вентилятора

Электродвигатель Корректированный уровень 

звукового давления LpA, дБ(А) Масса 

max, 

кгТип

Частота 

вращения, 

об/мин

Мощность, 

Ny, кВт на входе к окружению

1 КУБ-1КВ-Н-43-43КХ-00-4-3 56А4 1300 0,12 68 45 22

2 КУБ-1КВ-Н-47-47КХ-00-4-3 56А4 1300 0,12 68 45 29

3 КУБ-1КВ-Н-47-47КХ-01-4-3 56В4 1300 0,18 70 47 30

4 КУБ-1КВ-Н-51-51КХ-00-4-3 63А4 1300 0,25 72 49 43

5 КУБ-1КВ-Н-51-51КХ-01-4-3 63В4 1400 0,37 74 51 44
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Расход воздуха,  тыс. м3/ч
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СВОДНАЯ ДИАГРАММА ХАРАКТЕРИСТИК

200 – 8050 м3/ч

№
Наименование 

вентилятора

Электродвигатель Корректированный уровень 

звукового давления LpA, дБ(А) Масса 

max, 

кгТип

Частота 

вращения, 

об/мин

Мощность, 

Ny, кВт на входе к окружению

1 КУБ-1КВ-Н-67-67КХ-00-4-3 71А4 1400 0,55 77 54 61

2 КУБ-1КВ-Н-67-67КХ-01-4-3 71В4 1400 0,75 78 55 63

3 КУБ-1КВ-Н-67-67КХ-02-4-3 71В4 1400 0,75 78 55 64

4 КУБ-1КВ-Н-67-67КХ-03-4-3 80А4 1400 1,1 81 58 68
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Расход воздуха,  тыс. м3/ч
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СВОДНАЯ ДИАГРАММА ХАРАКТЕРИСТИК

500 – 14600 м3/ч

№
Наименование 

вентилятора

Электродвигатель Корректированный уровень 

звукового давления LpA, дБ(А) Масса 

max, 

кгТип

Частота 

вращения, 

об/мин

Мощность, 

Ny, кВт на входе к окружению

1 КУБ-1КВ-Н-80-80КХ-00-6-3 71В6 910 0,55 75 52 72

2 КУБ-1КВ-Н-80-80КХ-01-6-3 80В6 910 1,1 78 55 80

3 КУБ-1КВ-Н-80-80КХ-02-4-3 80В4 1400 1,5 82 59 74

4 КУБ-1КВ-Н-80-80КХ-03-4-3 100S4 1410 3 85 62 98
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