
                                   климатическое исполнени, категория размещения;

  тип вентилятора (вентилятор осевой).

2000 – 56000 м3/час

Вентиляторы типа ВО 12-300 применяются в системах общеоб-
менной вентиляции производственных, общественных и жилых 
зданий, а также для других санитарно-технических и производ-
ственных целей.

Рис.1 – Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов серии ВО-12-300 

Габаритные и присоединительные размеры общепромышленных вентиляторов ВО-12-300

Тип вентилятора
Размеры в мм Масса 

max,
кгD D1 D2 d d1 B B1 B2 L L1 H h n

ВО-12-300-4,0-00 406 430 460 8 12 420 360 416 380 452 495 265 8 21,9

ВО-12-300-4,0-01 406 430 460 8 12 420 360 416 380 452 495 265 8 24,0

ВО-12-300-4,0-02 406 430 460 8 12 420 360 416 380 452 495 265 8 24,8

ВО-12-300-4,0-03 406 430 460 8 12 420 360 416 380 452 495 265 8 27,2

ВО-12-300-5,0-00 506 530 560 8 12 520 460 442 406 478 600 320 12 30,2

ВО-12-300-5,0-01 506 530 560 8 12 520 460 442 406 478 600 320 12 35,5

ВО-12-300-6,3-00 640 690 710 10 18 630 570 562 500 612 730 375 12 51,2

ВО-12-300-6,3-01 640 690 710 10 18 630 570 562 500 612 730 375 12 60,9

ВО-12-300-6,3-02 640 690 710 10 18 630 570 562 500 612 730 375 12 56,9

ВО-12-300-6,3-03 640 690 710 10 18 630 570 562 500 612 730 375 12 63,9

ВО-12-300-8,0-00 810 860 900 10 18 800 760 320 500 410 975 525 16 77,0

ВО-12-300-8,0-01 810 860 900 10 18 800 760 320 500 410 975 525 16 85,6

ВО-12-300-8,0-02 810 860 900 10 18 800 760 320 500 410 975 525 16 84,0

ВО-12-300-10,0-00 1020 1070 1100 10 18 940 900 410 590 500 1175 625 16 121,5

ВО-12-300-12,5-00 1270 1320 1350 12 18 1170 1110 550 716 616 1430 755 16 210,0

ВО-12-300-12,5-01 1270 1320 1350 12 18 1170 1110 550 716 616 1430 755 16 213,0

ВО-12-300-12,5-02 1270 1320 1350 12 18 1170 1110 550 716 616 1430 755 16 218,0

Примечание: 1) Масса вентилятора – величина справочная.

ВО-12-300Вентиляторы осевые низкого давления

Вентиляторы предназначены для эксплуатации в условиях умеренного (У), тропического (Т), и умеренно-
холодного (УХЛ) климата 2-й категории размещения по ГОСТ 15150. При обеспечении защиты вентилятора 
от прямого солнечного излучения и атмосферных осадков допускается эксплуатация по 1-й категории раз-
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ВО-12-300 Вентиляторы осевые низкого давления

№
Наименование 
вентилятора

Электродвигатель Параметры в рабочей зоне

Тип
Частота 

вращения, 
об/мин

Мощность, 
кВт

Производи-
тельность, 
тыс. м3/ч

Полное 
давление, 

Па

1 ВО-12-300-4,0-00 АИР56А4 1450 0,12 2,0 – 3,1 87 – 40 

2 ВО-12-300-4,0-01 АИР56В4 1450 0,18 2,5 – 3,6 120 – 50 

3 ВО-12-300-4,0-02 АИР63А4 1450 0,25 3,4 – 4,5 145 – 100 

4 ВО-12-300-4,0-03 АИР71А2 2900 0,75 4,2 – 6,3 350 – 175 

Примечание:
1) Частота вращения – величина справочная.
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№
Наименование 
вентилятора

Электродвигатель Параметры в рабочей зоне

Тип
Частота 

вращения, 
об/мин

Мощность, 
кВт

Производи-
тельность, 
тыс. м3/ч

Полное 
давление, 

Па

1 ВО-12-300-5,0-00 АИР63В4 1450 0,37 4,8 – 7,1 145 – 85

2 ВО-12-300-5,0-01 АИР71А4 1450 0,55 5,2 – 7,7 200 – 125 

Примечание:
1) Частота вращения – величина справочная.
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ВО-12-300



№
Наименование 
вентилятора

Электродвигатель Параметры в рабочей зоне

Тип
Частота 

вращения, 
об/мин

Мощность, 
кВт

Производи-
тельность, 
тыс. м3/ч

Полное 
давление, 

Па

1 ВО-12-300-6,3-00 АИР71А6 950 0,37 6,2 – 9,2 100 – 56 

2 ВО-12-300-6,3-01 АИР80А6 950 0,75 6,5 – 10,0 140 – 80 

3 ВО-12-300-6,3-02 АИР80А4 1450 1,1 9,4 – 14,0 225 – 135 

4 ВО-12-300-6,3-03 АИР90L4 1450 2,2 10,8 – 16,0 320 – 190 

Примечание:
1) Частота вращения – величина справочная.
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ВО-12-300Вентиляторы осевые низкого давления

№
Наименование 
вентилятора

Электродвигатель Параметры в рабочей зоне

Тип
Частота 

вращения, 
об/мин

Мощность, 
кВт

Производи-
тельность, 
тыс. м3/ч

Полное 
давление, 

Па

1 ВО-12-300-8,0-00 АИР80А6 950 0,75 9,5 – 14,2 135 – 60 

2 ВО-12-300-8,0-01 АИР80В6 950 1,1 11,0 – 16,5 190 – 85 

3 ВО-12-300-8,0-02 АИР100S4 1450 3,0 16,5 – 21,8 310 – 150 

Примечание:
1) Частота вращения – величина справочная.
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ВО-12-300

№
Наименование  
вентилятора

Электродвигатель Параметры в рабочей зоне

Тип
Частота 

вращения, 
об/мин

Мощность, 
кВт

Производи-
тельность, 
тыс. м3/ч

Полное 
давление, 

Па

1 ВО-12-300-10,0-00 АИР100L6 950 2,2 21,4 – 28,0 210 – 100 

2 ВО-12-300-12,5-00 АИР112МВ8 730 3,0 31,6 – 42,0 190 – 90 

3 ВО-12-300-12,5-01 АИР132М8 730 5,5 34,8 – 46,5 260 – 120 

4 ВО-12-300-12,5-02 АИР132M6 950 7,5 39,0 – 56,0 320 – 160

Примечание:
1) Частота вращения – величина справочная.

Расход воздуха, тыс. м3/час
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